
Schattenfugenprofil Standard

Profil für die Erstellung von 
Schattenfugen und indirekten 

Beleuchtungen

Schattenfugenprofil Individual I Pro

LED- Trockenbauprofil zur Erstellung von Individuellen 

Schattenfugen und indirekten Beleuchtungen.



Schattenfugenprofil Individual I Pro

Individuelle, hochwertige Lichtakzente.

Zahlreiche Optionen bezüglich Form, Abmessung, Oberfläche und Beleuchtung ermöglichen 

es, hochwertige Schattenfugen, indirekte Beleuchtungen und Sonderkonstruktionen in Decken 

und Wänden individuell zu erstellen. Ob als dezente geradlinige Schattenfuge, als 

Konturbeleuchtung oder als raumbetonte indirekte Beleuchtung - Das neuartige 

Schattenfugenprofil Individual I Pro bietet aufgrund seiner ausgeklügelten Konstruktion und 

Bauweise nahezu unbegrenzte Möglichkeiten mit einem überzeugendem Ergebnis.



Schattenfugenprofil Individual I Pro

www.lunox-system.de

+  Schattenfugen in Decken
+  Schattenfugen in Wänden
+  Indirekte Beleuchtungen
+  Sonderkonstruktionen

+  Decke und Wand
+  Trockenbau
+  Feucht- und Nassräume
+  Innen- und Außenbereich

+  Trockenbauplatte 12,5 Stärke

Einsatzgebiete

Möglichkeiten

Einzubauen mit

Systembeschreibung

Vorteile im Überblick

Das Lunox Schattenfugenprofil Individual I Pro ermöglicht ein schnelles und unkompliziertes Erstellen von Schattenfugen in 
Trockenbaudecken und Wänden. Es schafft zwischen Decke und Wand eine abgesetzte Kontur und Schattenfuge. Die Breite der 
Schattenfuge kann dabei individuell von 0-300 mm Breite mit geradem oder L- Sichtschenkel produziert werden. Das Schattenfugen- 
Profil lässt sich entweder an einzelnen Wänden oder den Raumgrundriss umlaufend an Wand oder Decke montieren. Mit den beiden 
offenen Verbinder- Kanälen und den dazugehörigen Eck- und Längsverbindern lässt sich das Profil schnell und hochwertig montieren 
und verbinden. An den Schraubkanälen lassen sich seitliche Abschlussblenden montieren. Durch die neue und weiterentwickelte 
Konstruktion können die Trockenbauplatten mit der Stärke 12,5 mm direkt von unten am Profil montiert werden. Ein seitliches 
Einschieben der Trockenbauplatte in das Profil ist hier nicht mehr erforderlich, was besonders bei kleinen Deckenflächen ein großer 
Vorteil ist. Die neu entwickelte Spachtelfläche Pro ermöglicht zudem eine schnelle, hochwertige und flächenbündige Verspachtelung. 
Optional können im Lichtkanal des Schattenfugenprofils LED- Streifen mit einer Breite von bis zu 16 mm eingebaut werden. Um eine 
hochwertige, homogene und lange Lebensdauer der LED-Beleuchtung zu gewährleisten, lässt sich zum Schutz vor Staub, Nässe und 
Feuchtigkeit eine Abdeckung aus Kunststoff auf den Lichtkanal des Schattenfugenprofil klippen. Das Schattenfugenprofil Individual I 
Pro ist in den Längen 1.900, 3.800 und 5.700 mm erhältlich. Neben fertigen Innen- und Außenecken ist das Schattenfugenprofil auch 
als Schlitzprofil für Rundungen erhältlich. 

ü     Hochwertiges und stabiles Aluminiumprofil
ü Spachtelfläche Pro mit Spachtelkante
ü Ohne Sichtschenkel, gerader oder L- Sichtschenkel
ü Individuelle Breite der Sichtfläche von 0-300 mm
ü Sichtfläche in verschiedenen Oberflächen
ü Montage Trockenbauplatte ohne seitliches einschieben
ü Individuell in Oberfläche und Abmessung
ü Homogene, indirekte Beleuchtung
ü Klippbare Kunststoff-Abdeckung für LED- Beleuchtung
ü Fertige Innen- und Außenecken
ü Stabile Eck- und Längsverbinder
ü Seitliche Abschlussblenden
ü Alles aus einer Hand: Profil und LED Technik
ü Einfache und schnelle Bearbeitung und Montage
ü Für Trockenbauplatte mit Stärke 12,5 mm
ü Hochwertiges Ergebnis



Technische Daten
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Unser Bestseller! 
Breite Schattenfuge

von 35 mm! 

i Oberfläche Sichtfläche

Blank
Vlies 
Beschichtet
Eloxiert

Pressblanke, unbehandelte Oberfläche in der Farbe silber/hellgrau. Vor dem Streichen ist die Oberfläche anzuschleifen
Oberfläche beklebt mit Malervlies. Optimales Oberflächenergebnis ohne sichtbare Stöße und Fugen möglich
Dekorative, pulverbeschichtete Oberfläche in der Farbe weiß oder in jeder anderen RAL- Farbe
Dekorative, beschichtete Oberfläche in silber/hellgrau

Schattenfugenprofil Standard mit U-Aufnahme und L-Sichtschenkel Technische Daten Profil 

Variante Profil
Oberfläche 
Breite Sichtfläche
Material
Abmessung
Gewicht
Länge

Mit U-Aufnahme 
Blank I Vlies I Beschichtet
35 mm
Aluminium, EN AW 6060 T 66
Höhe: 70 mm I Breite: 80 mm
1.500 Gramm/Meter
1.900 mm I 3.800 mm I 5.700 mm

Zubehör

+ Innen- und Außenecke 90 & 45 Grad
+ Eck- und Längsverbinder
+ Kunststoff- Abdeckung für LED- Beleuchtung
+ LED- Beleuchtung
+ Schlitzprofile für Rundungen

35
35

Bohrrille für Befestigung

12

16

12,5

35 Spachtelkante

10

Sichtfläche

Kunststoff- Abdeckung

U- Aufnahme

Schraub- und 
Verbinderkanal

Unser Bestseller!
Breite Schattenfuge 

von 35 mm!

Datenblatt I Schattenfugenprofil Standard

www.lunox-system.de
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Schattenfugenprofil Standard mit U-Aufnahme und L-Sichtschenkel Technische Daten Profil 

Variante Profil
Oberfläche 
Breite Sichtfläche
Material
Abmessung
Gewicht
Länge

Mit U-Aufnahme 
Blank I Vlies I Beschichtet
35 mm
Aluminium, EN AW 6060 T 66
Höhe: 70 mm I Breite: 80 mm
1.500 Gramm/Meter
1.900 mm I 3.800 mm I 5.700 mm

Zubehör

+ Innen- und Außenecke 90 & 45 Grad
+ Eck- und Längsverbinder
+ Kunststoff- Abdeckung für LED- Beleuchtung
+ LED- Beleuchtung
+ Schlitzprofile für Rundungen

35
35

Bohrrille für Befestigung

12

16

12,5

35 Spachtelkante

10

Sichtfläche

Kunststoff- Abdeckung

U- Aufnahme

Unser Bestseller! 
Breite Schattenfuge

von 35 mm! 

i Oberfläche Sichtfläche

Blank
Vlies 
Beschichtet
Eloxiert

Pressblanke, unbehandelte Oberfläche in der Farbe silber/hellgrau. Vor dem Streichen ist die Oberfläche anzuschleifen
Oberfläche beklebt mit Malervlies. Optimales Oberflächenergebnis ohne sichtbare Stöße und Fugen möglich
Dekorative, pulverbeschichtete Oberfläche in der Farbe weiß oder in jeder anderen RAL- Farbe
Dekorative, beschichtete Oberfläche in silber/hellgrau

Schraub- und 
Verbinderkanal

1

8

3

9

6

5

24

7

6

Schattenfugenprofil Individual I Pro

Schattenfugenprofil Individual I Pro mit L- Sichtschenkel Technische Daten Profil 

Variante Profil

Oberfläche 
Breite Schattenfuge
Material
Abmessung
Gewicht
Länge

Basisprofil ohne Sichtschenkel
L- oder geradem Sichtschenkel
Blank I Vlies I Beschichtet
Individuell von 0-300 mm
Aluminium, EN AW 6060 T 66
Höhe: 55 mm I Breite: 78 mm
Ab 1.370 Gramm/Meter
1.900 I 3.800 I 5.700 mm

Zubehör

+ Innen- und Außenecke 90 & 45 Grad
+ Eck- und Längsverbinder
+ Kunststoff- Abdeckung für LED- Beleuchtung
+ LED- Beleuchtung
+ Schlitzprofil für Rundungen
+ Seitliche Abschlussblenden

8

3

15

4

7

L- Sichtschenkel

Kunststoff- 
Abdeckung

Spachtelkante

15

20

Spachtelfläche

12
,8

Breite Sichtfläche 
Individuell von 0-300 mm 

35

Schraubkanal für
Abschlussblende

Verbinder- Kanal

Auflagefläche für
Unterkonstruktion

17

Gerader Sichtschenkel

Kunststoff- 
Abdeckung

Spachtelkante

15

Spachtelfläche

12
,8

Breite Sichtfläche 
Individuell von 0-300 mm 

35

Schraubkanal für
Abschlussblende

Verbinder- Kanal

Auflagefläche für
Unterkonstruktion

17

Schattenfugenprofil Indiviual I Pro mit geradem Sichtschenkel

Schattenfugenprofil Individual Pro 
ohne Sichtschenkel

Spachtelkante
Spachtelfläche

12
,8

Verbinder- Kanal

Auflagefläche für
Unterkonstruktion

Kunststoff- 
Abdeckung 15

Schraubkanal für
Abschlussblende

17

9
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LED- Trockenbauprofil zur Erstellung von individuellen Schattenfugen und indirekten Beleuchtungen.

Unterkonstruktion

Trockenbauplatte

Spachtelkante
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Individuelle 
Breite der
Sich0läche
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LED- Beleuchtung

Position der LED- Streifen im Profil

Horizontale Position im Profil (empfohlen) Senkrechte Position im Profil 
Auf der horizontalen Fläche im Profil können 
LED-Streifen mit einer Breite von bis zu 15 mm 
montiert werden

Auf der senkrechten Fläche im Profil können 
LED-Streifen mit einer Breite von bis zu 17 mm 
montiert werden

Oberfläche Sichtfläche i

Blank
Vlies

Beschichtet

Pressblanke, unbehandelte Oberfläche in der Farbe Silber. Vor dem Streiche ist die Oberfläche anzuschleifen

Oberfläche beschichtet mit Malervlies. Optimales Oberflächenergebnis ohne sichtbare Stöße und Fugen möglich

Dekorative, pulverbeschichtete Oberfläche in der Farbe weiß oder in jeder andren RAL- Farbe

Profildaten + Zubehör

Profil Längen Zubehör LED- Beleuchtung + Steuerung
+ 1.900 mm
+ 3.800 mm
+ 5.700 mm
+ Individuelle Längen

+ Innen- und Außenecken
+ Eck- und Längsverbinder
+ Kunststoff- Abdeckung für LED
+ Seitliche Blenden
+ Schlitzprofil für Rundungen
+ Seitliche Abschlussblenden

+ Warmweiß
+ Kaltweiß
+ Neutralweiß
+ CCT
+ RGB
+ RGB-WW
+ RGB-CCT
+ RGB-NW

+ Funk
+ DALI
+ WIFI
+ DMX
+ RGB
+ TRIAC
+ Cassambi



Schattenfugenprofil Standard

Schattenfugenprofil Individual

Universalprofil

Lichtlinien Profil Standard

Scha9enfugenprofil Standard
Pro

Scha9enfugenprofil Individual
Pro

Sockelprofil

Scha9enfugenprofil Vario

Schattenfugenprofil Universal
Pro

Profil für schwebende Flächen

Lichtlinien Profil Individual Flächenbündige 
Linearbeleuchtung

Pendelleuchte Profil für Lichtvouten Lichtvouten System

Formteile & Deckensegel Lichtlinien Profil für 
Pflastersteine

Lichtlinien Profil für
Terrassenplatten

Das Lunox Produktprogramm
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