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Lichtlinien- Profil für Pflastersteine und Steinplatten

Technische Daten Profil 

Variante Profil
Oberfläche 
Breite Profil
Material
Gewicht
Länge

Profil- Höhe: 38, 58 und 78 mm
Pressblank I Pulverbeschichtet
Individuell ab 30 mm Breite
Aluminium, EN AW 6060 T 66
Ab 1.050 Gramm/Meter
Individuell bis 6.000 mm

Zubehör

+ Innen- und Außenecke 90 & 45 Grad
+ Eck- und Längsverbinder
+ Kunststoff- Abdeckung für LED- Beleuchtung
+ LED- Beleuchtung
+ Seitliche Abschlussblenden

Individuelle Breite 
ab 30 mm 
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44

3

7

2

8

5

1

Begehbares und befahrbares LED- Profil für Pflastersteine und Terrassenplatten.

Lichtkanal- Profil

Pflastersteine/Platten

Plexiglas- Abdeckung
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Kunststoff- Oberflche

Verbinder- Kanal

Verbindungsblech
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LED- Beleuchtung

Schraubkanal für Blende
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Individuell in 
allen Breiten 

ab 30 mm!

Verbinder- Kanal

Schraubkanal 
für Blende

Lichtlinien- Profile in den Systemhöhen  38, 58 
und 78 mm. Die Breite wird individuell ab 30 mm
produziert.

Individuelle Profillängen bis 6.000 mm
mit  passenden Abschlussblenden.

Lichtlinien- Profil eingebaut in die
Pflaster- Fläche einer Hofeinfahrt inkl.
LED- Beleuchtung.


